000

000
D1 n | 1C 1 1 1 a1 71 |1 D
o i i i i Mols
T 3 3 3 3 3|7
Wy VL VL VL VL
< 000
B LI | | | ][ | B
AH i i i i L] i H
T 3 3 3 3 v 3|7
iy VL VL VL Ny
<C
P18 |
(25x55) V1 _
< [T % 20/60
~— 60 —
P19
44 — ‘Amemmv
H b 20/60
. P20
u o (25x55)
_ < 20/60
P21 ©<
_ (25x55)
o .
& | &
= 60— — —
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. . o ) % A%_vﬂ_ Tabela de caracterfsticas de lajes de vigotas (Grupo 2)
< 3 Q0O LAJE DE VIGOTAS TRELIGADAS
— — & ™~ e il Altura do EPS: 12 cm
B B o] w Espessura camada de compresséo: 4 cm
W v2 Entre—eixos: 50 cm
- - o h=12+4 Bloco: EPS (ISOPOR)
B B ) = R < m Largura da nervura: 12 cm
Os _"Cq..Om para *_XOODO de O.mgC_UQ_\ijﬁOw m m V3 Volume de concreto: 0.078 m3/m2
L] L] esportivos devem ser de n__QBm:n.v de ~ . h=12+4 o Peso proprio: 0.20 t/m2 (Simples), 0.25 t/m2 (Dupla)
m m acordo com o fornecedor do equipamento. < S
Executar trecho macigo 5cm mais profundo S
- - que a base de fixagdo do equipamento. = Torres
] ] Confirmar posicionamento dos furos com a 50
Fiscaliza mw da Prefeitura T 1 |trecho macigo FormasfFuperficigvolumeBarras
i i : . J e EutlE m2) | (m2) | (m3) | (ko)
u u o5 450.5 20 455 3% 20 455 Lajes de vigotas - 216.58 [16.980| 108
: Vigas 106.21| 23.68 [15.290 (1208
_ _ Pilares 58.81 - 4.850 | 685
Aw%%m, 177 50 . Total| - | 240.26 |37.120|2001
L L X9 — )50 , trecho macico f § tredho macigo Indices (por m2)| - - | 0.153 |8.25
R ol [ M o [ ] ) P10 Superficie total: 242.55 m2
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] NW 1 & ~ — Utilizar EPS de boa qualidade, preferencialmente de
C—_— 2t — matéria virgem.
- 7 -] — Para revestimentos sob o EPS utilizar anteriormente
] chapisco com argamassa de cimento e areia trago 1:3
50 com adi¢do de adesivo acrilico de boa qualidade, em
L i ﬂ trecho_macico dosagem conforme orienta¢do do fabricante.
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X X Parede de blocos de concreto
_ _ Ver detalhe
AA|_ CA|_
PLANTA DE FORMA DO TERREO orece de contencdo do solo em blocos de
ESCALA 1/50 concreto estrutural Classe B 6MPa.
Colocar as seguintes armaduras:
— Vertical: 108 em cada furo.
— Horizontal: 205 em todas as fiadas.
— Canaleta: 1810 corrido.
Em todas as fiadas serdo colocados 2@5mm,
transpassando os pilares. Desta forma os pilares
podem ser concretados apds a alvenaria ser
executada.
510 Prever as esperas da armadura vertical na
B h V4 B viga do subsolo.
A } i i A armadura vertical deve ser prolongada até
2 |8 3 |8 a penetrar 10cm na canaleta.
v b b ¥ A armadura horizontal deve ser continug,
passando internamente nos pilares em contato
com os blocos.
Os furos verticais devem ser grauteados com
graute industrializado, ou produzido, trago
P18a 1:0,10:2,49: 2,72 (cim: cal: areia: pedrisco).
(30x14) A argamassa de assentamento deve ter
resisténcia igual & do bloco.
< P18 | Deste ponto
=40=> (25x55) .h para cima _UOO_Q ~ .
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— — — —_—_———————————— —— =4t - ——4F+ - - —"—— = ———4'’ N} —— - — —— — — — — — — Lajes macicas - 10.19 [ 1.020 | 65
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< 14x30 (25x55)  (30x14) (30x14) (30x14) 14x30 ot : :
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PLANTA DE FORMA DA COBERTURA

ESCALA 1/50

ARMADURAS

— Todas as barras de ago utilizadas deverdo estar limpas, sem &leos ou graxas, sem vestigios de
corrosdo, retas ou sem qualquer dano que prejudique a integridade da barra. Deverdo ser armazenadas em
locais apropriados sem contato com solo.

COBRIMENTOS

— Executar os cobrimentos das armaduras através de espagadores apropriados, como espagadores
plasticos ou de argamassa. E proibido o uso de barras de ago, tocos de madeira, tijolos, cerdmicas, etc
como espagadores.

FORMAS

— Todas as formas deverdo ter as dimensdes corretas pelo projeto, bem amarradas e escoradas. Deverd
ser utilizado desmoldante em todas as caixarias e em todas as concretagens, mesmo em seu
reaproveitamento. Deve—se utilizar desmoldante que ndo deixe vestigios na superficie do concreto e que
dificulte a aderéncia dos revestimentos.

ESCORAMENTQOS

— Todo escoramento deve ser planejado e dimensionado de modo a suportar a carga das formas, das
armaduras, do concreto langado, da equipe de trabalho e dos equipamentos utilizados. As escoras devem
ser mantidas por um prazo minimo de 28 dias. Para descimbramento antecipado deve—se consultar o
calculista.

CURA
— Executar a cura, independente do sistema utilizado, por no minimo 7 dias.

CONCRETO

— Todos os elementos de concreto deverdo ser revestidos por argamassa e/ou pintura, caso contrdrio
poderd haver redugdo da vida Gtil da estrutura. Quando for pintado, utilizar produtos especificos para
concreto aparente e reaplicar a pintura a cada 5 anos, no maximo, ou de acordo com as recomendagdes
do fabricante, dando preferéncia por produtos flexiveis e resistentes as intempéries.

Nbr6118,/2014, Tabela 6.1:

— CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: CAA-III

— AGRESSIVIDADE: FORTE

— CLASSIFICAGAO AMBIENTAL: MARINHA

— RISCO DE DETERIORAGAO DA ESTRUTURA: GRANDE

(Pode—se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda para ambientes com
concreto revestido com argamassa e/ou pintura)

AGRESSIVIDADE CORRIGIDA: CAA—II MODERADA

Nbr6118,/2014, Tabela 7.1:
Relagdo dgua/cimento A/C: <=0,55
Classe de concreto: >C25 (serd utilizado C3Q)

Nbr6118/2014, Tabela 7.2:

Cobrimentos p/ CAA—I:

— Pilares: 3,0cm

— Vigas: 3,0cm

— Lajes macigas/escadas: 2,0cm

— Blocos de fundagdo/sapatas: 5cm

(Para concretos de classe de resisténcia superior ao minimo exigido, os cobrimentos definidos na tabela
7.2 podem ser reduzidos em até 5mm)

APLICAGAO DAS CARGAS

— Assentamento das alvenarias — parede toda no minimo 30 dias

— Regqularizagdo de contrapisos — no minimo 10 dias ap6s retirada total de escoras
— Cargas acidentais — no mfnimo 90 dias da obra pronta

LEGENDA
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Obs.: Todos os niveis sGo considerados com a sequinte relagdo: 00,00 do estrutural = —1,00 do arquitetonico.

PILAR MORRE

PILAR CONTINUA

PILAR NASCE

VIGA INVERTIDA/SEMI-INVERTIDA
NIVEL BASICO DO PAVIMENTO

NIVEL COM DESNIVEL

LAJE MACIGA (L-Ndmero da Laje, h—Espessura da laje)

’ Vxx
h=t+c

IMPORTANTEHTTH

E EXPRESSAMENTE PROIBIDO O EMBUTIMENTO DE
TUBULAGCOES HIDRAULICAS EM PILARES OU VIGAS,
SEJA ANTERIOR OU POSTERIOR A CONCRETAGEM.
TODA TUBULACAO E PRUMADAS DEVEM SER
EMBUTIDAS EM MOCHETAS EXTERNAS A ESTRUTURA

OU APARENTES. O EMBUTIMENTO DE TUBULAGCOES
NA ESTRUTURA AUTOMATICAMENTE ELIMINA
QUALQUER GARANTIA DO PROJETO ESTRUTURAL.

LAJE PRE FABRICADA (V-Nimero da Vigota, h—Espessura da laje, t—espessura da tavela cerdmica, c—espessura da capa)

DETALHE

GENERICO LAJE TRELICADA

armadura de
distribuictio

vigota
trelicada

concreto de
capeamento

| s o

L]
tavela
eps

E:E armadura

adicional barroteamento

escoramento

\ Obs.:. As vigotas devem estar isentas de dleo ou desmoldante. P,

Concreto 30MPa
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NUMERO DATA DESCRIGCAO DESENHO VERIF.

PROJETO ESTRUTURAL

_ EQUIPE TECNICA:
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}
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PELO PROJETO

Eng.° Civil Celso Zanoni Filho

ESCOLA MUNICIPAL PROF. SILVIA
CNPJ: 82.892.373/0001-89

APROVACAO

PROPRIETARIO
LOCAL DA OBRA

ESCOLA MUNICIPAL PROF. SILVIA
PRAZERES DE CARVALHO

Serv. Jodo Kinquinha
Bairro Caieira do Norte - Governador Celso Ramos/SC

- Forma do térreo -
- Forma da cobertura -
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BL - BLOCOS / CA - CARGAS / ES - ESCADAS / FO - FORMAS / LA - LAJES / LO - LOCACAO / PI - PILARES/ SA -SAPATAS/VI-VIGAS
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