
         ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2019

AQUISIÇÃO DE LEITORES BIOMÉTRICOS PARA ATENDER AS EVENTU-
AIS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

Aos 18 dias do mês de julho do ano de 2019, no Município de Governador Cel-
so Ramos, no Estado de Santa Catarina, através da Prefeitura Municipal de Governador
Celso Ramos/SC, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de
Novembro, 01, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o
n.º 82.892.373/0001-89, representado por seu Prefeito, Sr. Augusto Aristo da Silva são re-
gistrados os preços da empresa ALÍRIO FERREIRA BARBOSA EPP, com sede na RUA
FLORIANO PEIXOTO,  Nº  380 LOJA 12 E 13  EDIF.  PLATINA SHOPPING,  CENTRO,
SANTO  ANTÔNIO  DA  PLATINA,  PARANÁ/PR,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº
77.578.524/0001-99, representada neste ato por ALÍRIO FERREIRA BARBOSA, brasileiro,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 210.652.259-20, portador do RG n°
5.220.963, para AQUISIÇÃO DE LEITORES BIOMÉTRICOS PARA ATENDER AS EVEN-
TUAIS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC ,
conforme especificado no quadro abaixo, resultante do  Pregão Presencial n.º 57/2019,
objeto do Processo 57/2019. As condições a serem praticadas neste registro de preços
são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos,  da  proposta
apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de
transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir
da data de assinatura desta Ata.

Itens constantes da Ata:

Item Especificação Unid. Quant.
Preço Unit. 

R$
Preço Total

R$

1

LEITOR BIOMÉTRICO COM
AS SEGUINTES  CARACTE-
RÍSTICAS MÍNIMAS:
TIPO: Óptico (maior resistên-
cia).
Área  de  captura  e  leitura:
Prisma  de  vidro  com  LED
visível e perceptivo, que deve
informar  a  ativação
automática  do  leitor  no
momento  da  captura  da
digital.

Modelo do leitor: Torre 

Captura:  deve  capturar  de
qualquer ângulo (360º)

Interface:  USB  2.0  (Hi-
Speed), Micro USB

Resolução: 500 DPI

Voltagem: 5V

Área de Captura: Mínimo de
16 x 18 mm

UNID 100 528,00 52.800,00

Endereço: Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC, CEP 88190-000 –
Fone (48) 3262-0131
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Tempo  de  Captura:
aproximadamente  500
milissegundos

Tam. da Imagem: mínimo de
248 x 292 pixels

Padrões:  MIC,  KC,  UL,  CE,
FCC, SDK gratuito.

Kit de desenvolvimento: Deve
Suportar busca do tipo 1:1 e
1:N  (limitado),  ISO/IEC
19794-2:2005,  ISO/IEC
19794-4:2005,   ANSI/INCITS
378-2004, 

Padrões  do  SDK:
Compressão:  WSQ,
Qualidade da imagem: NIST,
NFIQ

Driver OS: Windows 98/2000/
ME/2003/2008/XP/Vista/  7
32-bit e 64-bit/ 8 32-bit e 64-
bit/  10  32-bit  e  64-bit,  Linux
kernel  2.6  ou  superior  e/ou
Raspberry.

Garantia:  mínima  de  12
meses.

Governador Celso Ramos/SC, 18 de Julho de 2019.

                     AUGUSTO ARISTO DA SILVA 
                      Prefeito Municipal

Endereço: Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC, CEP 88190-000 –
Fone (48) 3262-0131

                    ALÍRIO FERREIRA BARBOSA EPP
                                                  Contratada
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