	
	












PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
MEMORIAL DESCRITIVO ESTRUTURAL
TRAPICHE DA PRAIA DA ARMAÇÃO


SUMÁRIO
1.	INTRODUÇÃO	3
1.1.	OBJETIVO DO DOCUMENTO	3
2	ELEMENTOS CONSTRUTIVOS	4
2.1	SISTEMA ESTRUTURAL	4
2.1.1	Condições Gerais	4
2.1.2	Caracterização e Dimensão dos Componentes	4
2.1.2.1	Fundações	4
2.1.2.1.1	Fundações profundas	4
2.1.2.2	Vigas	5
2.1.2.3	Pilares	5
2.1.2.4	Blocos de Fundação	5
2.1.3	Sequência de execução	5
2.1.3.1	Fundações	5
2.1.3.1.1	Estaqueamento	5
2.1.3.1.2	Lançamento do Concreto	5
2.1.3.2	Vigas	5
2.1.3.3	Pilares	6
2.1.4	Normas Técnicas relacionadas	6
2.2	ESTRUTURA PARA DECK E PEITORIL	6
2.2.1	Caracterização e Dimensões dos materiais	6
2.2.2	Referência com os desenhos do projeto executivo	6
2.2.3	Normas Técnicas relacionadas	7



1. [bookmark: _Toc466901091]INTRODUÇÃO

1.1. [bookmark: _Toc466901092]OBJETIVO DO DOCUMENTO 
O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades. Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do projeto estrutural, com suas respectivas sequências executivas e especificações. Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.


2 [bookmark: _Toc466901093]ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
2.1 [bookmark: _Toc466901094]SISTEMA ESTRUTURAL

2.1.1 [bookmark: _Toc466901095]Condições Gerais

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado, do tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado. 
Para maiores informações sobre os materiais empregados, dimensionamentos e especificações deverão ser consultados o projeto executivo de estruturas.

Quanto à resistência do concreto adotada:
	Estrutura
	Fck (Mpa)

	Vigas
	40 Mpa

	Pilares
	40 Mpa




2.1.2 [bookmark: _Toc466901096]Caracterização e Dimensão dos Componentes

2.1.2.1 [bookmark: _Toc466901097]Fundações
A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é função das cargas da edificação e da profundidade da camada resistente do solo. Após analise do laudo de sondagem à Percussão, feito pela empresa SONDAGEL Sondagens e Serviços Ltda, com data de 23 de setembro de 2016, constatou-se através dos 05 furos realizados, uma profundidade média até o solo impenetrável à percussão de 18,27m. Optou-se então por estacas pré-moldadas com diâmetro de 40cm.
2.1.2.1.1 [bookmark: _Toc466901098]Fundações profundas
As estacas serão do tipo pré-moldada cravadas por meio de percussão, onde devem dissipar a carga prevista na Planta de Cargas, por meio de resistência lateral e de ponta. As estacas devem ser apropriadas para este tipo de meio as quais ficarão, submersa em águas marinhas, devendo ter o recobrimento do aço para tal função. A profundidade de cravação de cada estaca deverá ser até o atingimento da nega, devendo ser confirmada por profissional geotécnico. Todas as estacas possuirão a sua ficha de controle preenchida conforme a norma NBR 6122/2010. Após a execução do estaqueamento, o preparo e o aparelhamento da cabeça das estacas deverão ser feitas da melhor forma possível, ressaltando o posicionamento correto do ponteiro e admitindo a utilização de um martelo pneumático leve em estacas com diâmetros superiores a 40cm. As excentricidades de estacas deverão ser registradas e informadas ao DEA para verificação de possíveis reforços. As estacas deverão penetrar, pelo menos, 5 cm dentro do bloco. As estacas deverão ser ensaiadas de acordo com as recomendações da ABNT:NBR6122- 2010. 
2.1.2.2 [bookmark: _Toc466901099]Vigas
Vigas em concreto armado moldado in loco com dimensões de 18x45 cm.

2.1.2.3 [bookmark: _Toc466901100]Pilares
Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensões 30x30cm.

2.1.2.4 [bookmark: _Toc466901101]Blocos de Fundação
Blocos de fundação em concreto armado moldado in loco de dimensões 70x70cm.

2.1.3 [bookmark: _Toc466901102]Sequência de execução

2.1.3.1 [bookmark: _Toc466901103]Fundações
2.1.3.1.1 [bookmark: _Toc466901104]Estaqueamento
[bookmark: _GoBack]As estacas foram padronizadas para melhor execução da obra, sendo que é necessário que as estacas tenham resistência a compressão que atenda ao cálculo estrutural, sendo adotado estacas com capacidade de carga igual ou superior a 90t, e que atenda aos requisitos de recobrimento da armadura. Foi convencionado por questões de gráfica/desenho a dimensão de 40x40 cm. A profundidade em ambos os lados deve procurar ser a mesma, tendo uma média de 18,27em média até o estrato rochoso. A locação deverá ser rigorosa com acompanhamento topográfico através equipamento eletrônico. O fornecedor destas estacas deverá atender as exigências das normas técnicas pertinentes a sua fabricação, transporte e cravação. A quebra da cabeça da estaca deverá ser cuidadosa para não danificar as estacas, deixando o máximo de aço como espera para vinculação aos blocos. As estacas do bloco de ancoragem poderão ter inclinação máxima de 10 graus voltada para o trapiche.
2.1.3.1.2 [bookmark: _Toc466901105]Lançamento do Concreto
Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as caixarias deverão estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como madeira, solo, etc. Em caso de existência de água nas caixarias da estrutura, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa providência.
2.1.3.2 [bookmark: _Toc466901106]Vigas
Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as seguintes precauções:  na execução das formas estas deverão estar limpas para a concretagem, e com o devido travamento para que não abra no momento da concretagem. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas com água doce até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada para se evitar a fissuração da peça estrutural.
2.1.3.3 [bookmark: _Toc466901107]Pilares
As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada para se evitar a fissuração da peça estrutural. Não poderá, em hipótese alguma, utilizar a alvenaria de tijolos cerâmicos como face da forma dos pilares ou qualquer outra parte da estrutura.
2.1.4 [bookmark: _Toc466901108]Normas Técnicas relacionadas
_ ABNT NBR 5738, Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova;
_ ABNT NBR 5739, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;
_ ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;
_ ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central;
_ ABNT NBR 8522, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à compressão;
_ ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;
_ ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto – Procedimento;

2.2 [bookmark: _Toc466901109]ESTRUTURA PARA DECK E PEITORIL

2.2.1 [bookmark: _Toc466901110]Caracterização e Dimensões dos materiais
Madeiramento do Deck e Peitoril deverá ser em madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca, conforme Classificação de Uso, construção pesada externa. Todo o madeiramento utilizado deverá estar isento de brocas, carunchos, trincas, fibras torcidas e empenamentos que possam comprometer a durabilidade e resistência dos mesmos. No caso de haver emendas, somente serão aceitas sobre os apoios. A estrutura deverá estar sempre apoiada ou parafusada nos pilares ou blocos de fundação.
	Nome da Peça
	Dimensões da Seção Transversal em cm

	Travessas
	8x16

	Tirantes
	6x12

	Assoalhos
	3,5x10

	Espelhos
	2x30




2.2.2 [bookmark: _Toc466901111]Referência com os desenhos do projeto executivo
Estrutura, conforme especificação em projeto.  
- Referências: 	01- EST - Armação - Planta de Locação
		02 - EST - Armação - Planta de Locação
		03 - EST - Armação - Planta de Formas
		04 - EST - Armação - Detalhamento Vigas
		05 - EST - Armação - Detalhamento Vigas
		06 - EST - Armação - Blocos de Fundação

2.2.3 [bookmark: _Toc466901112]Normas Técnicas relacionadas
_ ABNT NBR 7190, Projeto de Estruturas de Madeira;
_ ABNT NBR 7203, Madeira Beneficiada;
_ ABNT NBR 5738, Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova;
_ ABNT NBR 5739, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;
_ ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;
_ ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central;
_ ABNT NBR 8522, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à compressão;
_ ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;
_ ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto – Procedimento;
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